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Уважаемые коллеги!

ООО «РАСКО Газэлектроника» – ведущее 
предприятие России по производству газо-
измерительного оборудования, а также 
по развертыванию и внедрению автома-
тизированных систем сбора и передачи 
данных с коммерческих узлов учета при-
родного газа в промышленном и комму-
нально-бытовом секторе. В настоящее 
время предприятие предлагает потреби-
телям полный спектр газоизмерительно-
го оборудования для коммерческого и 
технологического учета количества газа, 
а также пунктов учета и редуцирования 
газа в шкафном и блочном исполнениях.

Основанная в 1996 году, как совместное 
российско-немецкое предприятие, одним 
из учредителей которого было ООО «НПФ 
«РАСКО» – нынешний владелец завода, 
компания сразу же заняла лидирующие 
позиции и стала в определенной степени 
пионером на российском рынке приборов 
учета газа: первый современный ротаци-
онный счетчик газа, первый измеритель-
ный комплекс коммерческого учета газа, 
первые турбинные счетчики газа больших 
диаметров (более 200 мм) отечественного 
производства. Эти и многие другие дости-
жения предприятия способствовали 
выводу учета газа в Российской Федера-
ции на качественно новый уровень.

Современные технологии и комплектую-
щие обеспечили надежность и высокую 
точность выпускаемых приборов учета, 
а глубокие знания, опыт и безграничный 
энтузиазм коллектива стали основой 
успеха нового предприятия. «Немецкое 
качество. Сделано в России» – так звучал 
официальный девиз предприятия. 

Предприятие начинало свой путь со сборки 
измерительных комплексов на базе элек-
тронных корректоров ЕК-88/К и турбин-
ных счетчиков газа СГ-16М производства 
Арзамасского приборостроительного за-
вода, первый из которых, по инициативе 
и при техническом содействии ООО «НПФ 
«РАСКО», был установлен на Московском 
картонажно-полиграфическом комбинате 
и безупречно проработал более 15 лет. 

Тогда же ООО «НПФ «РАСКО» стало 
первым официальным, а в дальнейшем 
и Генеральным дилером завода. Последу-
ющее расширение дилерской сети было 
построено на региональном принципе, 
основанном на поиске и развитии партне-
ров, способных грамотно и эффективно 
представлять продукцию предприятия в 
своем регионе. В настоящее время ООО 
«ТД «РАСКО» выполняет функцию торго-
вого дома ООО «РАСКО Газэлектроника». 

Практически сразу после основания пред-
приятия встал вопрос о поверке и сервис-
ном обслуживании выпускаемых прибо-
ров. В начале 2000-х были открыты первые 
сервисные центры в регионах, а на пред-
приятии создана собственная сервисная 
служба. В настоящее время на территории 
России и в странах ЕАЭС действует более 
100 организаций, обеспечивающих сер-
висное обслуживание и ремонт приборов 
и оборудования производства ООО 
«РАСКО Газэлектроника», что позволяет 
потребителям получать квалифицирован-
ный сервис в своем регионе в самые 
короткие сроки. Дополнительно работает 
дистанционная техническая поддержка, 
которая позволяет оперативно 
и качественно решать возникающие 
в процессе эксплуатации вопросы.

Самым ценным активом предприятия с 
первого дня его работы являлся коллек-
тив, а постоянное повышение уровня 
компетентности и заинтересованности 
сотрудников в результатах своего труда – 
неизменным приоритетом предприятия. 
На сегодня ООО «РАСКО Газэлектроника» – 
это команда высококвалифицированных 
профессионалов, объединенных интере-
сами предприятия. Современные систе-
мы организации производства и охраны 
труда обеспечивают рост производитель-
ности и увеличение эффективности 
работы предприятия. 

Cформулированные при создании компа-
нии основополагающие принципы работы 
актуальны до настоящего времени:
џ надежность и качество оборудования;
џ максимально возможное удовлетво-

рение требований и пожеланий потре-
бителей продукции;

џ соответствие продукции нормативным 
и техническим регламентам;

џ технологическая компетентность пер-
сонала;

џ инновации и технологии будущего, 
определяющие предприятие как 
лидера в своей области;

џ долгосрочные партнерские отношения 
с заказчиками.

Метрологическая база предприятия нас-
читывает более 100 единиц эталонного, 
калибровочного и испытательного обору-
дования, которое позволяет проводить 
испытания и высокоточные автоматизиро-
ванные измерения объемных расходов 

газа в диапазоне от нескольких литров 
3до 6500 м /ч, а также избыточного и 

абсолютного давления и температуры.

Современная внешнеполитическая ситу-
ация не могла не сказаться на работе 
ООО «РАСКО Газэлектроника». Произошли 
не только смена собственника и названия 
компании, но и существенное обновление 
продуктовой линейки. Освоено производ-
ство новых турбинных и ротационных  
счетчиков газа РГ-Т и РГ-Р с расширен-
ными диапазонами измерения и улуч-
шенными метрологическими характерис-
тиками, что обеспечивает возможность 
измерения объемного расхода газа в 

3диапазоне от 0,3 до 6500 м /ч. Новые 
счетчики также включены в состав изме-
рительных комплексов СГ-ТК и СГ-ЭК на 
базе электронных корректоров ТС220 и 
ЕК270 с цифровым преобразователем 
перепада давления. Комплексы могут 
поставляться совместно с коммуникаци-
онными модулями серии МТЭК. Произво-
дство указанных изделий локализовано 
в России, что позволяет организовать 
приборный учет газа на современном 
уровне, в том числе, в составе регио-
нальных и отраслевых информационно-
измерительных систем и исключает 
санкционные риски при их эксплуатации. 
Возобновлено производство легендарных 
счетчиков газа ВК и RVG.

Номенклатура выпускаемой продукции 
постоянно расширяется. Активно разви-
ваются направления разработки и про-
изводства ультразвуковых промышлен-
ных и коммунально-бытовых счетчиков 
газа, поверочных установок для калиб-
ровки и градуировки всех основных типов 
счетчиков и расходомеров газа. Для 
повышения точности измерений и надеж-
ности работы приборов учета газа постав-
ляется дополнительное оборудование: 
прямые участки, газовые фильтры и т.д.

Компания реализует свои проекты в тес-
ном контакте с крупнейшими газоснаб-
жающими и газораспределительными 
организациями России и стран ЕАЭС. Для 
удовлетворения устойчивого спроса на 
продукцию предприятия создана широ-
кая сеть дилеров, представляющих ООО 
«РАСКО Газэлектроника» во всех регио-
нах России. 

Качество выпускаемого оборудования 
обеспечивается высоким уровнем произ-
водственной, метрологической базы, 
современными технологиями и подтвер-
ждается сертификатами соответствия 
стандартам ISO 9001-2015, СТО Газпром 
9001-2018 и отзывами потребителей.

В ближайших планах компании дальней-
шее расширение номенклатуры выпуска-
емой продукции при сокращении сроков 
поставки. Этому должна способствовать 
реализация планов по дальнейшей 
локализации производства в России.

Генеральный директор А.С. Осипов
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Программное обеспечение СОДЭК – это современное техническое решение 
для автоматизации сбора данных, диспетчерского контроля и обслуживания узлов 
учета газа на базе оборудования производства ООО «РАСКО Газэлектроника».

Программное обеспечение СОДЭК

В зависимости от необходимых требова-
ний, возможно применение следующих 
редакций ПО «СОДЭК».

Редакция ПО «СОДЭК Стандарт» пред-
назначена для сбора, хранения и исполь-
зования в прочих информационных сис-
темах данных электронных корректоров 
объема газа, производства ООО «РАСКО 
Газэлектроника». Рекомендовано для 
применения собственниками узлов учета, 
при небольшом количестве установлен-
ных корректоров объема газа.

Редакции ПО «СОДЭК»

Редакция ПО «СОДЭК ТС» предназ-
начена для сбора, хранения и использо-
вания в прочих информационных систе-
мах данных температурных корректоров 
объема газа ТС210, ТС215, ТС220 произ-
водства ООО «РАСКО Газэлектроника». 
В отличие от редакции ПО «СОДЭК Стан-
дарт» не поддерживает работу с коррек-
торами серии ЕК. Рекомендовано для 
применения собственниками узлов учета, 
при небольшом количестве установлен-
ных корректоров объема газа.

Редакции «Стандарт» и «ТС» являются 
автономными, то есть устанавливаются 
целиком на один ПК и не требуют для 
своей работы подключения к локальной 
сети: собранные вручную данные накап-
ливаются в локальной БД (ЛБД).

Программное обеспечение и системы телеметрии

Редакция ПО «СОДЭК Стандарт» дает воз-
можность собирать данные электронных 
корректоров как непосредственно на узлах 
учета, так и удаленно – через различные 
коммуникационные сети. Поддержива-
ются все производимые ООО «РАСКО 
Газэлектроника» типы корректоров: EК290, 
ЕК280, ЕК270, EK260, ТС220, ТС215, ТС210.
Гибкая конфигурация редакции ПО 
«СОДЭК Стандарт» позволяет организо-
вать и переносной пункт для сбора дан-
ных, и настольную систему для связи, 
вычислений и печати отчетов. 
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Установки поверочные УПГ предназначе-
ны для измерений объемного расхода 
и объема газа, поверки, калибровки и 
градуировки на воздухе счетчиков газа 
диафрагменных типа ВК, ротационных 
типа РГ-Р, RABO, турбинных типа РГ-Т, СГ 
и других типов счетчиков газа, имеющих 
импульсный выходной сигнал, количество 
импульсов которого пропорционально 
измеряемому объему газа.

www.gaselectro.ru

Технические характеристики

Максимальный расход,
м

3
/ч 

Габаритные размеры**,
мм, не более  

Масса, кг , не более  
Максимальная мощность, потребляемая от 3-х

фазной сети переменного тока 380 В, кВт, не более  

25, 40, 65  4000 х 2000 х 2000 500 1,5 

100 4000 х 2000 х 2000 550 3

160 4000 х 2000 х 2000 600 3 

250 4000 х 2000 х 2000 630 3

400 5000 х 2000 х 2000 700 6

650 5500 х 2500 х 2500 1200 15 

1000 6000 х 3000 х 3000 2200 15 

1600 6000 х 3000 х 3000 2500 22 

2500 7600 х 4000 х 3000 2500 22

4000 9000 х 4000 х 3000 3000 22 

6500 10000 х 4000 х 3000 3500 30 

* - установки со значениями объемного расхода, изготавливаемые по спецзаказу.

воздух 

6500; 4000; 2500; 1600; 1000; 650; 400*; 
250*; 160*; 100*; 65*; 40*; 25*  

0,015*; 0,04*; 0,065*; 0,08*; 0,1*;  0,13*; 
0,16*; 0,2*; 0,25*; 0,35*; 0,4*; 0,5*; 0,6*; 
0,65*; 0,8; 1; 1,1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 2,6; 3; 
3,2; 4; 5; 6,5; 8; 10; 13; 16; 20  

±0,5 
±0,3 

от +15 до +25  

230±10%, 400±10%

5

от +15 до +25  
от 30 до 80  
от 84 до 106,7  

10  

RABO, RVG, TRZ, W ( W-NKDa -5-S)  

Измеряемая среда

Максимальное значение объемного расхода, воспроизводимого и 
3измеряемого установками (верхний предел измерения – ВПИ), м /ч

Минимальное значение объемного расхода, воспроизводимого и 
3измеряемого установками (нижний предел измерения – НПИ), м /ч

Пределы допускаемой основной относительной погрешности установок 
при измерении объема воздуха, %, не более 

џ 3при расходе до 0,04 м /ч включительно 
џ 3при расходе свыше 0,04 м /ч

0Температура измеряемой среды, С

Напряжение питания установки, В

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока 230В не более, кВт

Условия эксплуатации:
џ 0температура окружающего воздуха, С
џ относительная влажность, %
џ атмосферное давление, кПа

Средний срок службы, лет, не менее

Основные типы применяемых эталонных счетчиков

Установки содержат несколько независи-
мых друг от друга измерительных линий, 
количество которых зависит от значений 
ВПИ и НПИ установок. Диапазоны изме-
ряемых расходов (ВПИ и НПИ) установок 
обеспечиваются применяемыми эталон-
ными счетчиками.

Установки
поверочные 

УПГ

Принцип действия установок основан на 
сличении показаний поверяемого счетчи-
ка газа и эталонных средств измерений 
установки, полученных при измерении 
объемного расхода и объема газа.
Установки являются измерительно-
вычислительными устройствами. 

Устройство и принцип работы

Метрологическое и испытательное оборудование

** - габаритные размеры указаны для справок (уточняются производителем при заказе) и без учета длин прямых участков для поверяемых счетчиков.

Назначение

С помощью воздуходувок в испытатель-
ной магистрали создается разрежение 
воздуха. В результате этого воздух из 
помещения поступает во входной трубо-
провод установки и проходит через пове-
ряемый счетчик и, в зависимости от значе-
ния расхода, через один из эталонных 
счетчиков.
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Установки поверочные УПГ

Управление установкой, передача данных 
от преобразователей температуры, дав-
ления, датчиков импульсов счетчиков 
газа производится программно. Установ-
ки осуществляют обработку сигналов с 
первичных преобразователей давления 
и температуры, с датчиков импульсов 
счетчиков газа в цифровые сигналы, кото-
рые затем используются программным 
обеспечением для расчета объемов 
воздуха, прошедших через поверяемый 
и эталонный счетчики газа, пересчета 
данных объемов к стандартным условиям 
согласно ГОСТ Р 8.741-2011 и определения 
погрешности поверяемого счетчика в соот-
ветствии с выбранным алгоритмом вычис-
лений. Результаты испытаний заносятся   
в электронный архив компьютера и выво-
дятся на печать в виде протокола и гра-
фика погрешностей. Программное обес-
печение имеет защиту от несанкциониро-
ванного доступа. Защита программного 
обеспечения от несанкционированного 
вмешательства производится разделе-
нием прав доступа для оператора и адми-
нистратора с применением паролей.

Установки изготавливаются в различных 
модификациях в зависимости от диапа-
зонов воспроизводимых расходов. Уста-
новки поверочные модификации УПГА 
имеют полностью автоматизированный 
процесс поверки.

Установки позволяют проводить поверку 
счётчиков газа, не имеющих импульсного 
выходного сигнала, в ручном режиме с 
помощью ПДУ по показаниям счетного 
устройства поверяемого счетчика. В сос-
тав установок опционально могут входить 
измерительные каналы для поверки счет-
чиков газа, имеющих унифицированные 
выходные сигналы тока, напряжения, 
частоты.

Установки применяются на предприятиях-
изготовителях для проведения первич-
ной поверки счетчиков газа при выпуске 
из производства или после ремонта, а 
также в организациях Росстандарта для 
проведения периодической поверки счет-
чиков газа, находящихся в эксплуатации.

Отличительные особенности

Конструктивно установки состоят из нес-
кольких измерительных линий, располо-
женных друг над другом. Такое исполне-
ние позволяет существенно сократить 
габариты.

Установки спроектированы по модульному 
принципу, что позволяет адаптировать их 
конфигурацию к помещению поверочной 
лаборатории и индивидуальным требо-
ваниям заказчика.

Установки имеют полную комплектацию, 
включая прямые участки трубопроводов, 

Требования к помещению для 
размещения поверочной установки

ния проекта расположения УПГ в помеще-
нии заказчика). Площадь сечения зазем-
ляющей шины в помещении должна соот-
ветствовать ПУЭ – Глава 1.7. Заземление  
и защитные меры электробезопасности.

Наличие сети сжатого воздуха (давление: 
2 36 – 8 кГс/см , расход: не более 4 м /ч), 

система обеспечения сжатым воздухом 
может быть включена в комплект поставки.

Для поверочной лаборатории необходи-
мы нормальные условия в соответствии с 
ГОСТ 8.324-2002 Государственная систе-
ма обеспечения единства измерений. 
Счетчики газа. Методика поверки и ГОСТ 
8.395-80 Государственная система обес-
печения единства измерений. Нормаль-
ные условия измерений при поверке.

Общие требования:
џ температура окружающего воздуха, °С:   

20±5;
џ относительная влажность окружающего 

воздуха, %: 30 – 80;
џ атмосферное давление, кПа: 84,0 – 106,7;
џ отклонение напряжения питания от 

номинального, %: ±2;
џ отклонение частоты питания перемен-

ного тока от номинальной, Гц: ±1;
џ разность температур окружающего 

воздуха и поверочной среды, °С: не 
более ±1;

џ скорость изменения температуры 
окружающего воздуха и поверочной 
среды, °С/ч: не более ±1.

Рекомендуется размещение воздуходувок 
и испытательного участка для монтажа 
поверяемого счетчика в отдельных 
помещениях (или помещении, разделен-
ном звукопоглощающими перегородками),  
либо размещение операторной в отдель-
ном помещении в целях звукоизоляции. 
При этом необходимо обеспечить возврат 
воздуха, откачиваемого воздуходувками, 
назад в помещение лаборатории.
Рекомендуется кондиционирование 
воздуха в помещении для обеспечения 
режимов работы поверочной установки в 
соответствии с ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нор-
мальные условия измерений при поверке. 
Общие требования.

Требуется согласование проекта распо-
ложения УПГ в помещении заказчика. 
Для этого заказчик на этапе заключения 
договора предоставляет изготовителю 
план (экспликацию) помещения для УПГ. 
Изготовитель разрабатывает проект 
расположения УПГ в помещении заказ-
чика. Проект согласовывается в двусто-
роннем порядке и является неотъемле-
мой частью договора поставки.

Требуется ровный пол во всем помеще-
нии для УПГ: без уступов по высоте, 
трещин, впадин и прочих дефектов; 
отсутствие пыли. Рекомендуется покры-
тие из напольной керамической плитки.

Наличие в помещении пятипроводной 
системы электроснабжения (TN-C-S) c 
повторным заземлением нулевого 
проводника. 

В помещении для УПГ на стене, ближай-
шей к воздуходувкам, должен быть 
установлен электрощит с трехполюсным 
автоматическим выключателем, рассчи-
танным на максимальную потребляемую 
мощность установки (указана в пункте 
«Технические характеристики»), от него 
запитывается УПГ при вводе в эксплуата-
цию (возможные типы – ВА47 или ВА88). 

Необходима заземляющая шина по пери-
метру помещения, соединенная с точкой 
разделения PEN-проводника на нулевой 
защитный и нулевой рабочий проводники. 
Шина необходима по всей длине уста-
новки, с приваренными к ней болтами М8 
через каждый 1,0 метр (места приварки 
болтов уточняются в процессе согласова-
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переходы и фитинги для монтажа пове-
ряемых счетчиков к установке во время 
поверки.

3Широкий диапазон расходов от 0,015 м /ч 
3до 6500 м /ч, обеспечиваемых установ-

ками, позволяет осуществлять тестирова-
ние и поверку практически всей номен-
клатуры промышленных и бытовых 
счетчиков газа, имеющихся на рынке 
данной продукции.

Установки имеют автоматическое управ-
ление, контроль и диагностику запорной 
арматуры, автоматизацию процессов 
управления, защиту оборудования от 
ошибочных действий оператора, удобный 
интерфейс оператора, возможность 
вести базу данных поверки счетчиков с 
сохранением результатов в архив и 
распечаткой протоколов поверки.

Существует возможность модернизации 
установки и обновления программного 
обеспечения.

К работе на установках допускаются лица, 
изучившие руководство по эксплуатации 
установок, эксплуатационные документы 
оборудования и приборов, входящих в 
состав установок, имеющие специально-
техническое образование, опыт работы 
по эксплуатации и поверке средств изме-
рений, прошедшие инструктаж по техни-
ке безопасности на рабочем месте и при 
работе на электроустановках в соответс-
твии с «Правилами технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей», 
«Правилами техники безопасности при 

Особенности эксплуатации
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эксплуатации электроустановок потреби-
телей» и имеющие группу по электро-
безопасности при работах на электро-
установках до 1000 В не ниже III.

При работе с установками опасным 
производственным фактором является 
напряжение до 1000 В силовой электри-
ческой цепи. По способу защиты чело-
века от поражения электрическим током 
установки относятся к классу 01 по ГОСТ 
12.2.007.0-75 Система стандартов безопас-
ности труда. Изделия электротехничес-
кие. Общие требования безопасности.

Установки должны быть надежно зазем-
лены, для чего предусмотрены места для 
присоединения заземляющих провод-
ников питающей электрической сети.

При эксплуатации комплектующих изде-
лий необходимо соблюдать меры безо-
пасности, указанные в их руководствах и 
инструкциях по эксплуатации.

Все работы по монтажу, демонтажу, устра-
нению дефектов, подключению внешних 
цепей производить только согласно мар-
кировке и при отключенном напряжении 
питания.

Пуск установки в эксплуатацию произво-
дится после проведения первичной по-
верки. Межповерочный интервал 2 года.

Средства измерений, входящие в состав 
установки, должны иметь свидетельства 
о первичной поверке. Поверку установок 
проводят по документу ЛГТИ.421324.001 
МП «Инструкция. ГСИ. Установки повероч-
ные УПГ. Методика поверки», согласован-
ному ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР в мае 2018 г.

Техническое обслуживание 
и ремонт

Установки дополнительно могут комплек-
товаться следующим оборудованием:
џ Технологический счетчик газа – пред-

назначен для периодического контроля 
функционирования установок;

џ Дополнительные кабели для присоеди-
нения поверяемых счетчиков газа к 
установке;

џ Масло Shell Morlina Oil 5 для эталон-
ных счетчиков газа ротационного типа,

џ Дополнительный (запасной) фильтрую-
щий элемент в фильтр газа установки 
в сборе;

џ Сетка для фильтрующего элемента;
џ Узел поверки счетчиков, монтируемых 

при поверке вертикально, например, 
счетчиков типа РГ;

џ Система обеспечения сжатым воздухом;
џ Дополнительные подъемные гидравли-

ческие столы для монтажа, транспорти-
ровки поверяемых счетчиков газа;

џ Средства поверки установок;
џ Прямые участки, переходы, фитинги 

для монтажа к установке поверяемых 
счетчиков различных DN.

Дополнительное оборудование, 

поставляемое по специальному 

заказу

Техническое обслуживание заключается 
в систематическом наблюдении за техни-
ческим состоянием установки, ежеднев-
ном уходе, регулярном техническом 
осмотре и устранении возникающих 
неисправностей. Техническое обслужи-
вание изделий, входящих в комплект 
поставки установок проводится согласно 
эксплуатационной документации на 
данные изделия.

Техническое обслуживание состоит в 
проверке работоспособности блоков и 
узлов установки. Техническое обслужи-
вание состоит из визуальной проверки 
электрических и пневматических соеди-
нений средств измерений и оборудова-
ния, проверки наличия заземления 
монтажных рам и электронных блоков, 
проверки герметичности соединений 
трубопроводов испытательного участка, 
визуальной проверки герметичности 
соединений в местах установки датчиков 
давления и температуры, проверки 
герметичности установки.

Рекомендуется очистку газового фильтра 
и фильтрующего элемента (или при необ-
ходимости его замену) проводить по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в 2 
года (после смены фильтра требуется 
проверка герметичности).

Смазку эталонных счетчиков газа ротаци-
онного типа рекомендуется производить 
один раз в 6 месяцев или после каждых 

310000 м  наработки – что наступит ранее. 
Смазку производить в следующем поряд-
ке: залить масло в счетчик согласно 

Установки поверочные УПГ

эксплуатационной документации на счет-
чик (рекомендуемая марка масла Shell 
Morlina Oil 5), обеспечить расход через 
счетчик равный номинальному расходу 
счетчика в течение 1 часа, слить масло со 
счетчика.

Ремонт установки должны производить 
организации, имеющие разрешение 
Росстандарта на проведение ремонтных 
работ поверочного оборудования. После 
проведения ремонта необходима 
поверка.
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Установки поверочные типа УПГС имеют 
следующие модификации:

џ УПГС-С – установка на базе критичес-
ких сопел;

џ УПГС-М – установка на базе преоб-
разователей объемного расхода 
и объема (счетчиков) газа;

џ УПГС-МС – установка на базе преоб-
разователей объемного расхода 
и объема (счетчиков) газа и критичес-
ких сопел.

Установки УПГС выпускаются с различными 
максимальными и минимальными значе-
ниями воспроизводимого и измеряемого 
объемного расхода воздуха в зависимости 
от набора критических сопел и преобра-
зователей объемного расхода и объема 
газа:

џ максимальное значение объемного 
расхода, воспроизводимого и изме-
ряемого установками, – верхний 
предел измерения (ВПИ), выбирается 

3из ряда (м /ч): 6500; 4000; 2500; 1600; 
1000; 650; 250; 65; 40; 25; 16, 10, 6;

џ минимальное значение объемного 
расхода, воспроизводимого и изме-
ряемого установками, – нижний 
предел измерения (НПИ), выбирается 

3из ряда (м /ч): 0,003; 0,006; 0,01; 0,016; 
0,025; 0,04; 0,05; 0,1; 0,16; 0,25; 0,35; 
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 

На этапе разработки находится установка 
УПГС с максимальным значением объем-

3ного расхода 13000 м /ч.

Пределы допускаемой основной относи-
тельной погрешности установок при изме-
рении объема воздуха: не более ±0,3 %.
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Управление процессом 
поверки

Управление процессом поверки осущест-
вляется программным обеспечением 
(ПО) «Установка для поверки счетчиков 
газа». На основании введенных перед 
началом поверки и измеренных пара-
метров ПО производит вычисление зна-
чения текущего расхода испытательной 
среды и определяет величину основной 
относительной погрешности счетчика газа 
на заданном испытательном расходе. 
По окончании поверки ПО производит 
формирование протокола поверки по 
результатам проведенных испытаний. 
Протокол поверки сохраняется в электрон-
ной БД и предоставляется пользователю 
для просмотра. По желанию пользователя 
протокол может быть распечатан.

Принцип действия установок типа УПГС 
основан на сравнении объема (объемно-
го расхода), измеренного поверяемыми 
средствами измерений и установкой.

Установки типа УПГС состоят из блока 
измерения объема и расхода воздуха, 
блока обработки данных, блока задачи 
расхода воздуха.

Блок измерения объема и расхода 
воздуха состоит из набора критических 
сопел и/или из нескольких измеритель-
ных линий с преобразователями объем-
ного расхода и объема газа, первичных 

Устройство и принцип работы

Метрологическое и испытательное оборудование

Основные характеристики преобразователей давления, перепада 
давления, температуры, соединительных 
трубопроводов и монтажных рам.

Блок обработки данных состоит из пре-
образователей цифровых и аналоговых 
интерфейсов, измерительных каналов 
давления, температуры, влажности, пос-
тоянного тока, частоты, времени и счета 
импульсов, блоков питания, автоматизи-
рованного рабочего места оператора на 
базе персонального компьютера с пред-
установленным программным обеспече-
нием.

Блок задачи расхода воздуха состоит из 
вакуумного насоса, воздуходувок, запор-
ной арматуры и частотных регуляторов. 
Блок задачи расхода воздуха создает 
разряжение с помощью вакуумного 
насоса или воздуходувок, в результате 
чего воздух из помещения начинает 
поступать через поверяемое средство 
измерений, а затем проходит через блок 
измерения объема и расхода воздуха. 
На основании измеренного количества 
импульсов и времени (при задании рас-
хода через критические сопла), а также 
измеренных значений давления, перепа-
да давления, температуры и влажности 
с помощью блока обработки данных 
рассчитывается объем (объемный рас-
ход) воздуха, прошедший через установ-
ку, приведенный к условиям измерений 
поверяемого (испытуемого) средства 
измерения или к стандартным условиям. 
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Установки поверочные УПГС
Установки поверочные УПГС предназначены для измерения объемного расхода 

и объема газа, поверки, калибровки и градуировки на воздухе счетчиков газа 

диафрагменных типа ВК, ротационных типа РГ-Р, RABO, турбинных типа РГ-Т, СГ, 

а также других типов счетчиков газа, ротаметров и аспираторов.

При необходимости расширения 
диапазона расходов или другой модер-
низации эксплуатируемых установок 
УПГ(А) они могут быть модернизированы 
до уровня установок УПГС.

Модернизация установок 

УПГ(А)

Загрузить на сайте

gaselectro.ru

џ Свидетельство об 
утверждении типа СИ

џ Руководство по эксплуатации
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Стенд для проверки прочности 
и герметичности СППГ

Внешний вид стенда СППГ

1800 750

Стенд СППГ предназначен для проверки на прочность и герметич-

ность счетчиков газа типа РГ-Т, РГ-Р, TRZ, RVG, RABO, СГ, фильтров 

газа ФГ16, комплексов типа СГ-ЭК и СГ-ТК и других аналогичных им 

изделий с фланцевым типом присоединения.

Технические характеристики

џ Питание стенда осуществляется:
  сжатым воздухом давлением от 2,45 

до 2,60 МПа;
  от сети напряжением от 198 до 253 В 

переменного тока с частотой 50±1 Гц.
Потребляемая мощность не более 100 Вт.
џ Режим работы – длительный. Непре-
рывная работа может осуществляться в 
течение 24 часов в сутки. Длительность 
испытаний на прочность и герметичность 
– не более 15 минут.
џ Проверяемые изделия должны иметь 
фланцевый тип присоединения. Размер 
фланцев по ГОСТ 12815-80 исполнение 1 
условное давление 1,6 МПа. Диаметры 
условных проходов проверяемых изделий: 
Ду 50, 80, 100, 150, 200 (по заказу) мм.
џ Объем камеры приборов, заполняемый 
сжатым воздухом – не более 7,9 литра.
џ Давление  сжатого  воздуха  при  про-
верке  на  прочность и герметичность – 
не более 2,4 МПа.
џ Класс точности манометров – 1,5.
џ Зажим проверяемого изделия произ-
водится при помощи гидравлического 
домкрата с ручной подкачкой и визуаль-
ным контролем усилия зажатия.
џ Максимально допустимое усилие 
зажатия – 70000 Н.
џ Условия эксплуатации стенда:

  температура окружающей среды:   
0от +15 до + 30 С;

  относительная влажность воздуха:
от 30 до  80 %;

  атмосферное давление:
от 84 до 106,7 кПа.

По заказу возможно исполнение стенда с 
другими техническими характеристиками.

Устройство и принцип работы

Конструктивно стенд представляет собой 
раму с боковых сторон закрытую метал-
лическими листами.
С передней и задней стороны стенда 
имеются защитные створки, обеспечива-
ющие возможность установки проверяе-
мого прибора в стенд. Расположение 

Отличительные особенности

Отличительными особенностями стенда 
для проверки прочности и герметичнос-
ти СППГ являются:
џ возможность одновременной провер-

ки на прочность и герметичность двух 
изделий с DN50 и DN80;

џ расположение защитных створок с 
двух сторон, что обеспечивает наилуч-
ший доступ к проверяемому изделию 
при визуальном поиске мест негерме-
тичности;

џ наличие системы блокировки, обеспе-
чивающей невозможность открытия 
защитных створок при наличии избы-

Особенности эксплуатации 
и обслуживание

При проведении испытаний на прочность 
и герметичность во внутренних полостях 
проверяемых изделий создается избы-
точное давление воздуха (до 2,4 МПа), 
поэтому необходимо строго соблюдать 
правила безопасности, изложенные в 
руководстве по эксплуатации. Обслужи-
вание стенда СППГ включает в себя:
џ периодическую поверку манометров 

(один раз в год);
џ замену уплотнительных прокладок 

переходников и заглушек (по мере 
необходимости);

џ смазку штока смазкой ЦИАТИМ-201 
(по мере необходимости);

џ заливку в домкрат масла ВМГЗ-С (по 
мере необходимости).

защитных створок с двух сторон стенда 
обеспечивает наилучший доступ к прове-
ряемому прибору при визуальном поиске 
мест негерметичности методом обмыли-
вания.
На лицевой стороне располагаются органы 
управления работой стенда и средства 
измерения. На раме также установлена:
џ cистема поджатия, обеспечивающая 

создание необходимого давления на 
специальные  заглушки с уплотнитель-
ными прокладками для герметизации 
рабочей камеры проверяемого изделия;

џ пневмосистема, обеспечивающая соз-
дание избыточного давления воздуха в 
рабочей камере проверяемого изделия.

Определение прочности и герметичности 
проверяемого изделия осуществляется 
манометрическим методом.

Особенности монтажа

Стенд СППГ устанавливают на жестком 
полу. Рабочую площадку стенда (где 
находятся проверяемые изделия) 
выставить горизонтально с помощью 
регулировочных винтов шести вертикаль-
ных стоек.
Стенд должен быть надежно заземлен.

www.gaselectro.ru Метрологическое и испытательное оборудование

точного давления внутри проверяе-
мого изделия;

џ возможность плавного повышения 
испытательного давления.
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Представители ООО «РАСКО Газэлектроника» в регионах

Центральный федеральный округ (ЦФО)

Москва ООО «НПФ «РАСКО» packo.ru info@packo.ru (495) 970-16-83

Москва ООО «ТД «РАСКО» tg-c.ru inbox@tg-c.ru (495) 937-63-43

Москва ООО «Метэко» meteko.ru  meteko@meteko.ru (495) 640-02-04

Москва ООО «Водогазучет» vdgu.ru vdgu@mail.ru (495) 150-57-18

Москва ООО «ВодоГазСервис» vgservis.ru vodogazservis@mail.ru (495) 369-17-39

Москва ООО «ИТМ» oooitm.ru info@oooitm.ru (495) 212-23-82

Москва ООО «И-технологии» technology-it.su info@technology-it.su (495) 419-25-25

Владимир ООО «Газдом» gazdom33.ru gazdom33@mail.ru +7 915 770-04-04

Воронеж ООО «РегионМаркет-В» regionmarket-v.ru 491719@mail.ru (473) 249-17-19, 239-46-26

Воронеж ООО «Тех-Пром-Комплект» teh.prom@mail.ru (473) 261-20-05

Калуга ООО «Техномер М» tehnomer-m@yandex.ru (4842) 21-08-80

Курск ООО «Эталон Стандарт» etalonstandart_46@mail.ru +7 915-511-63-33

Рязань ООО ТК «Промсервис» tkpromservis.ru manager@tkpromservis.ru (4912) 25-74-75

Тула ООО «Геогаз» geogas.ru geogas@geogas.ru (4872) 25-35-49, 25-35-76

Тула ООО «Экогаз» ecogas71.ru info@ecogas71.ru +7 960 610-00-09, (4872) 77-06-07

Тверь ООО «Эльгаз» elgaztver@gmail.com (4822) 75-23-99

Приволжский федеральный округ (ПФО)

Арзамас
ООО «Компания 
«АрзамасПромГаз»

arzpg.ru sales@arzpg.ru (83147) 9-57-77

Арзамас ООО «Энергоприбор» info@energopribor.org (83147) 2-22-21

Ижевск ООО «ЕрмакГаз» ermakgaz.ru (3412) 55-46-00, 55-47-00, 

Ижевск ООО ТД «Полимер-Комплект» info@tdpk.company (3412) 77-30-61 

Казань ООО «НМОП» nmop.pro nmop@bk.ru (843) 590-52-86

Киров ООО «КИПЭнергоГаз» kipenergogaz@bk.ru (833) 244-21-60 

Н. Новгород ООО «Пульс-Автоматика» pulsenn.ru info@pulsenn.ru (831) 430-22-92, 430-22-93

Н. Новгород ООО «Газ Стандарт» gazstandart.com zakaz@gazstandart.com (831) 424-71-21

Н. Новгород ООО «СМК-Новатор» optnovator.ru pro@smknovator.ru (831) 216-60-13

Оренбург ООО «Эталон Регион Сервис» etalonregion.ru etalonregionservis@yandex.ru (3532) 48-54-54, 48-54-53

Пермь ООО «Еврокип» eurokip.ru eurokip@bk.ru (342) 243-00-07

Самара ООО «Газэлектроника Самара» t.bastrakova@rambler.ru (846) 268-98-24

Саранск ООО «ГазКИП» gazkip.ru aboykov@gazkip.ru (8342) 55-03-03 

Саратов ООО «Газовик» gazovik.ru post@gazovik.ru (8452) 74-05-00

Саратов ООО «ГазЛюксСервис» gls164.ru gls164@yandex.ru (8452) 707-004 

Саратов ООО «ТД Сигма» sigmasar.ru info@sigmasar.ru 8-800-2005-155, (8453) 75-05-55

Саратов ООО ПТО «ВОЛГА-ГАЗ» volgagas.ru volgagas.ru (8452) 45-86-88

Саратов ООО «Промгазпроизводство» infopgp@yandex.ru (8452) 76-08-08

Саратов ООО «Снабгазком» snabgazcom.ru info@snabgazcom.ru (8452) 77-67-05

Саратов ООО «Экс Форма» exform.ru v.poluektov@exform.ru (8452) 39-39-07 (1354) 

Тольятти ООО «Лидер» (8482) 37-99-40, 37-94-42 

Ульяновск ООО «Симснабгаз» simsnabgaz.ru sales@simsnabgaz.ru (8422) 719-770, 716-393

Уфа ООО «Газокомплект» gazokomplekt.ru gazokomplekt@yandex.ru (347) 286-12-00, 286-22-00, 

Уфа ООО «Газстройинвест» snabgas@mail.ru (347) 200-09-00 

Чебоксары ООО «Лазурит» lazyrit21@mail.ru (8352) 59-40-80
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Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)

Санкт-Петербург ООО ГК «Армагаз» armagaz.ru armagaz+35388@armagaz.ru (812) 210-52-87

Санкт-Петербург ООО «Газконсалт» gazconsalt.ru zakaz@gazconsalt.ru 8 800 301-80-28

Санкт-Петербург ООО «СПС-ГРУПП» groupsps.ru office@groupsps.ru (812) 297-35-36, 297-35-39

Санкт-Петербург ООО «ТД «Газэнерго» td.gazenergo@gmail.com (812) 655-61-99

Санкт-Петербург ООО «Анника» info@gaz-annika.ru +7 992 175-73-63

Калининград ИП Красовский А.И. 644876@mail.ru +7 900 561-67-77, +7 931 6000-876

Южный федеральный округ (ЮФО)

Волгоград ООО «Газавтоматика-Сервис» gasautomatic.ru uchetgaza@gmail.com (8442) 31-46-60

Волгоград ООО «Газучет» gpss2014@mail.ru (8442) 60-12-57, 26-27-09

Краснодар ООО «Мегарон» megaron.23@mail.ru (8619) 440-450

Мелитополь ООО «Инженерные Решения» zakaz@i-resheniya.ru +7 990 142-84-85

Ростов-на-Дону ООО «Донтеплосервис» donteploservis.ru donteploservis@inbox.ru (863) 240-06-42, (86350) 5-36-31

Симферополь ООО «Газовые Технологии» krim-gt.ru info@gt-krim.ru +7 978 700-28-82

Симферополь ООО «Теплогазмаркет» tgmarket.pro info@tgmarket.ru +7 978 880-62-85

Сочи ООО «СочиГазСтрой» sochigazstroy@yandex.ru +7 918-900-76-43

Уральский федеральный округ (УФО)

Екатеринбург ООО «ТД «Астин Групп» astingroup.ru td@astingroup.ru (343) 379-33-71, 379-33-72

Екатеринбург ООО «ПКФ «Газприбор» gaspribor66.ru gaspribor@list.ru (343) 213-83-38, +7 904 164-44-33

Челябинск ООО «НПП Призма»
p-irgroup.ru; 
prizma-npp.ru

info@p-irgroup.ru (351) 775-47-50, (351) 2-777-666

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Новый Уренгой ООО «Прогресс Автоматика»
progress
avtomatika.info

urengoy@progress
avtomatika.info

(3494) 222-717

Сибирский федеральный округ (CФО)

Новосибирск ООО «ТД «Кроносс» td-kronocc.ru info@td-kronocc.ru (383) 381-79-78

Томск ООО «Энерго-Газэлектроника» en-gas.ru info@en-gas.ru (3822) 44-22-26

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)

Владикавказ ИП Гулиев +7 918 833-76-78

Ставрополь ООО «Люмикс-СТ» stav-lumix.ru stav-lumix@mail.ru (8652) 33-32-00

Махачкала ООО «Глобус-Д» bagaw70@mail.ru +7 988 777-70-70

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

Хабаровск ООО «ЛАН-Сервис» kip-khv.ru lanservicekhv@yandex.ru +7 999 089-89-89

Республика Беларусь (РБ)

Минск ООО «ДЭШ» ltddash.by info@ltddash.by +375 17 317-90-01, 317-90-09

Республика Казахстан (РК)

Уральск ТОО «Петрол Тех Снаб» petrol-ts.kz pts.24@yandex.ru '+7 (7112) 53-73-35 

Кыргызская Республика  (КР)

Бишкек ООО «ГазСтройАзия» gasstroyasia@mail.ru +996 553-71-71-08

Республика Армения (РА)

Абовян ЗАО «МТК» mtk.am info@mtk.am (+374) 55057101
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Сервисные центры ООО «РАСКО Газэлектроника»

ФБУ «Астраханский ЦСМ» Астрахань

ООО «ЭНЕРГОМЕТРИКА» Астрахань

Филиал ООО «Региональный СТАНДАРТ» Астрахань

ФБУ «Белгородский ЦСМ» Белгород

АО «Газпром ГРП Белгород» Белгород

АО «Газпром ГРП Брянск» Брянск

ООО «Энергоцентр-Алания» Владикавказ

АО «Газпром ГРП Владимир» Владимир

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Волгоград

ООО «ГазАвтоматика-Сервис» Волгоград

ООО «Центр сертификации и 
метрологии»

Волгоград

АО «Газпром ГРП Вологда» Вологда

ФБУ«Воронежский ЦСМ» Воронеж

ОАО «Газпром ГРП Воронеж» Воронеж

ЗАО «Белавтоматикасервис» Гомель

ООО «Эталон Стандат» Грозный

ФБУ «Уралтест» Екатеринбург

ООО «Астин-Сервис» Екатеринбург

ООО «ПКФ «Газприбор» Екатеринбург

АО «Екатеринбурггаз» Екатеринбург

ООО «НМОП» Казань

ГАУ «ЦЭТ РТ При КМ РТ» Казань

ФБУ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ» Калининград

ИП Красовский А.И. Калининград

ООО «Калугагазтехцентр» Калуга

ФБУ «Приокский ЦСМ» Калуга

ФБУ «Кировский ЦСМ» Киров

ООО «Феррата» Краснодар

ФБУ «Курский ЦСМ» Курск

АО «Газпром ГРП Липецк» Липецк

ООО «Глобус - Д» Махачкала

НП РУП «Белгазтехника» Минск

ООО «ДЭШ» Минск

ООО «НПП ИРВИС» Минск

ООО «Метэко ГмбХ» Москва

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология» Москва

ФБУ «Ростест-Москва» Москва

ООО «ТД «РАСКО» Москва

ООО «Газ Юнион» Московская обл.

ООО «Универсал» Московская обл.

ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Н. Новгород

ООО «ГазПриборСервис-НН» Н. Новгород

ООО «Газ Стандарт» Н. Новгород

Арзамасское ЛПУМГ - филиал ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Нижегородская обл.

ООО «ОмегаПром» Набережные Челны

ООО «ЦСМ» Новосибирск

ООО «Паскаль» Новосибирская обл.

ФБУ «ОМСКИЙ ЦСМ» Омск

ООО «Сибирь ЭнергоСервис» Омск

ФБУ «Приокский ЦСМ» Орел

ООО «Эталон Регион Сервис» Оренбург

ООО «Региональный центр метрологии» Пенза

АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермь

ООО «Еврокип» Пермь

ООО «ЭРИС» Пермский край

ООО «ПРОМГАЗАВТОМАТИКА» Подольск

ООО «Газпром МГР Псков» Псков

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология» Ростов-на-Дону

ООО «Метрология 2.0» Ростов-на-Дону

СМЦ ООО «РТ Клевер» Ростов-на-Дону

ФБУ «Ростовский ЦСМ» Ростов-на-Дону

ООО «ТеплоКомплекс» Ростовская обл.

ФБУ «Приокский ЦСМ» Рязань

ООО «Ремтехгаз» Рязань

ООО «Термо Гарант Сервис» Рязань

ООО «Группа Компаний «Армагаз» Санкт-Петербург

АО «Ленпромгаз» Санкт-Петербург

ООО «ГК СПС» Санкт-Петербург

ООО «РТ Клевер» Санкт-Петербург

ИП Боровик М. В. Санкт-Петербург

ООО СТЦ «Метролог» Самара

ФБУ «Самарский ЦСМ» Самара

ООО «Газпром мрг Саранск» Саранск

АО «Саратовгаз» Саратов

ООО «Газприбор-Сервис» Саратов

ФБУ «Приокский ЦСМ» Смоленск

ООО «Газпром МРГ Смоленск» Смоленск

ООО «Энерго Эффект» Сочи

ФБУ «Ставропольский ЦСМ» Ставрополь

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Ставрополь

ООО «ПроектГазСтрой» Ставрополь

 ИП Салата Д.В. Ставрополь

ЦБПО ПРГСиНО ОАО «Сургутнефтегаз» Сургут

ФБУ «КОМИ ЦСМ» Сыктывкар

ФБУ «Тамбовский ЦСМ» Тамбов

ООО «Энергон» Тамбов

ООО «ИнтерраГаз» Тверь

АО «Лидер» Тольятти 

ООО «ЭНЕРГО-Газэлектроника» Томск

ФБУ «Приокский ЦСМ» Тула

ООО «Газпром МРГ Север» Тюмень

ООО «Приборсервис» Ульяновск

ООО «СМК-У» Ульяновск

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» Ульяновск

ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Уфа

ООО «ГАЗОКОМПЛЕКТ» Уфа

СМЦ ООО «РТ Клевер» Уфа

ООО «Газпром МРГ Ухта» Ухта

ООО «КИП-Инжиниринг» Хабаровск

ФБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ» Челябинск

ООО СМЦ «Технэс-Прибор» Челябинск

АО «Сахатранснефтегаз» Якутск
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